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B. Détské hristé Zahorany

Zakladni snahou Uprav prostoru détského hristé je vytvorit prostor pro bezpecné
vyziti déti i nactiletych a jejich aktivni odpocinek. Détska hristé jsou jiz po nékolik
desitek let nedilnou soucasti obci i mést. Funkce détskych hrist’ spociva v rozvoji
pohybovych schopnosti déti. PredevSim se rozviji jejich rychlost, zdatnost a
obratnost, upevnuje se jejich kladny vztah k pohybu a tim vSim se vytvari zaklad pro

dalsi sportovni rozvoj déti.
Stavajici stav

Stavajici misto se nachazi na pozemku parc.C.: 234 a 232 k.U.: Zahorany u MniSku
pod Brdy, vedle budovy obecniho Uradu a v soucasné dobé je v neudrZzovaném stavu
a neposkytuje zadné bezpecné vyuziti. Nachazeji se zde staré nevyhovuijici a
dosluhujici prvky. Plocha je travnata.

Détské hristé je navrzeno na pozemku parc.C.: 234 a 232 k.U.: Zahorany u Mnisku
pod Brdy
Zamer

Navrh na obnovu détského hristé v obci Zahorany, vychazi z Gzemniho planu rozvoje
obce a pozadavkd na obcanskou vybavenost, zvlasté pro mladé rodiny s détmi. Hfisté
je situovano na pozemku p.¢. 234 a 232 v majetku obce.

Celkova koncepce vychazi ze zadani, Ze bude urceno pro déti ve véku od 3 do 15 let.
Na détském hfisti se kombinuiji statické prvky s dynamickymi tak, aby se rozvijely
vsestranné pohybové schopnosti déti.
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C. Vybaveni, herni prvky a mobiliar - materidlové FeSeni,
pldorys, specifikace

Vybaveni hristé:

Prolézacka Sapito

Lanovy mostek

Vahadlova houpacka Konik

Houpadlo pruzinové 2ks

Prlilezka Housenice

Stojan na kola

Lavicka s opérkou 3ks

Odpadkovy kos

Informacni tabule s provoznim rfadem hfristé

WoOoNOUThWN =

Materialové reseni:

Prvky jsou navrZeny z masivniho, velmi tvrdého dreva (z akatového nebo dubového dreva),
tedy z nejodolnéjSich u nas rostoucich dfevin (tfida trvanlivosti 1-2 z 5 stupriové Skaly dle
CSN 350-2). Drevo, které nema strukturu drevni hmoty (pfi zasychani se netvori tfisky).
Drevo musi byt odoIné proti hnilobé a bude vykazovat prirodni vzhled. Veskeré herni prvky
budou doplnény (pokud tak budou vyzadovat) dopadovou plochou dle predpisll. Dfevo bude
rucné odkornéno a zbaveno béli a rovnéz ru¢né brouseno. Natéry jsou vyhradné ekologické,
vodou reditelné. NejCastéji slabovrstvé lazury v prirodnich tédnech s UV filtrem. Jelikoz se
jedna o houZevnatou dfevinu jsou jednotlivé dily spojeny pevnostnimi spojovacimi prvky,
galvanicky pokovenymi, Casto nerezovymi. Ret€zy jsou navrZeny z nerezové oceli. Spojovaci
pevnostni materidly budou splhovat technické normy CSN. Sité budou odolné proti
poskozeni, nejlépe polypropylenové s ocelovy jadrem, které jsou odolné, jak proti poskozeni
povétrnostnimi podminkami tak i proti vandalismu.

Bezpecnost: Hfisté musi splfiovat podminky platnych technickych norem, zejména CSN EN
1176- Zafizeni détskych hrist' a CSN EN 1177 - Povrchy détskych hrist’ tlumici narazy.

Tlumici material pro dopadovou plochu je zvolen kacirek, prany obly, ve frakci 4-8mm.
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Plidorysny navrh situace, zakres do katastru

1. Prolézatka SAPITO
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3. Vahadlova houpacka Konlk

4. Houpadlo pruZinové 2x
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5. Prilezka Housenice
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prvku 33m2°

7. Lavicka s opérkou

8. Odpadkowy ko

9. Informaéni tabule
5 provoznim Fadem
hfisté
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Vybaveni hristé: Prvky pro détské hristé Zahorany
Navrzené doporucené prvky.

1. PROLEZACKA SAPITO
- vyska konstrukce: min. 310 cm
- délka konstrukce: max. 245 cm
- dopadova plocha — bezpecnostni povrch pro tlumeni s vysky min. 200 cm
- obsah sestavy:
o nosna kllova konstrukce kotvena do zemé
lezeci sténa sit'ova vertikalni i naklonéna
Splhaci lano
Zebfiny vertikalni i naklonéné
fetézovy zebrik
lezeci sténa s profezavanymi chyty vertikalni i naklonéna

O O O O O

2. Lanovy mostek
- vyska konstrukce: min. 230 cm
- velikost konstrukce: max. 280 x 40 cm
- obsah sestavy:
o konstrukce kotvena do zemé
o 4x lano natazené vodorovné mezi klly ve 2 trovnich vysky
o mostek tvoreny z malych lati pro pridrZeni jsou pouZita lana
3. Vahadlova houpacka Konik
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- vyska konstrukce: min. 75 cm

- velikost konstrukce: max. 390 x 60 cm

- obsah sestavy:
o konstrukce kdlova upevnéna dvoubodovym kotvenim
o dorazova plocha (napf. pneumatiky)
o figuralni drzadla (hlava koné)

4. HOUPADLO PRUZINOVE KONIK a PES (2ks)
- vyska konstrukce: min. 90 cm
- velikost konstrukce: max. 100 x 27 cm
- obsah sestavy:
o figura koné se sedadlem ukotvena do zemé na pruziné
o figura psa se sedadlem ukotvena do zemé na pruziné

. Priilezka Housenice
- vyska konstrukce: min. 140 cm
- velikost konstrukce: max. 515x 110 cm
- obsah sestavy:
o ukotvena kllova konstrukce do terénu
o prolézaci tunely sitové a poplastované

6]

6. Stojan na kola
- vyska konstrukce: min. 40 cm
- velikost konstrukce: max. 160 cm x 60 cm
- obsah:
o kdlova konstrukce na terén

7. LAVICKA S OPERKOU
- vyska konstrukce: min. 100 cm (sedak min. 40 cm)
- velikost konstrukce: max. 195 cm x 65 cm

- obsah:
o lavi¢ka s opéradlem
o ukotveni

8. Odpadkovy kos
- vyska konstrukce: min. 65 cm
- velikost konstrukce: max. 40 cm x 40 cm
- obsah:
o odpadkovy kos plankovy, kotveny
o plechova vliozka na odpad

9. Informacni tabule s provoznim radem
- vyska konstrukce: min. 200 cm
- velikost konstrukce: max. 75 cm x 19 cm
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- obsah sestavy:
o kdlova konstrukce kotvena do terénu
o prkenna tabule

Veskeré direvéné vybaveni pro détské hristé bude vyrobeno z tvrdého dreva (akat,
dub).
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