Navrh - Obnova détského hristé Zahofany



Pddorysnad situace, zdkres do katastru - Obnova détského hristé Zahorany

1. Prolézacka SAPITO

Prostor détského hfisté Stavajici herni

- travnata plocha

Stavajici stromy
\ 2. Lanovy mostek

3. Vahadlova houpacka Konik

4. Houpadlo pruZinové 2x

Dopadova plocha

herniho prvku 33m2 vyznacena pfirodni cesta

5. Pralezka Housenice

6. Stojan na kola
7. Lavicka s opérkou

8. Odpadkovy ko3

9. Informacni tabule
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Vizualizace - Obnova détského hristé Zahorany




PROLEZACKA
SAPITO

Vékova skupina: o O
6-15let ¢>
Pocet uzivateld z 6 x
Rozmér konstrukce: -
d= 245m s
§= 245m
h= 3,10 m

Vys$ka padu: 2,00 cm §§
CSN EN 1176-1 :2008 @

Tlumici mat. pro vysku padu
do2m -33m2

- material: dfevo akat / dub
- spojovaci material pozinkovana ocel
- nerezové komponenty

645 cm




LANOVY
MOSTEK

Vékova skupina: R,
3-15let ¢>
Poéet uzivatelQ 3x
Rozmér konstrukce: —
d= 2,80 m @T
$§= 0,40 m
h= 2,30 m

Vyska padu: 40 cm

N

U

CSN EN 1176-1 :2008 @
(|

Volny prostor bez
tlumiciho materialu - 21m2

- material: dfevo akat / dub

- spojovaci material pozinkovana ocel
- lano 16 mm z PP s ocelovym jadrem
- nerezovy retéz

580 cm

370 cm

280 cm

:




VAHADLOVA

HOUPACKA KONIK

Vékova skupina:
4-12let

Poéet uzivatelQ

Rozmér konstrukce:
d=3,90m
§=0,60 m
h=0,75m

Vyska padu: 100 cm

CSN EN 1176-6 : 2008

Trava nebo udusana
hlina - 15m2

- material: drevo akat / dub

’-8
R 2

- spojovaci material pozinkovana ocel

60 cm

260 cm

390 cm

600 cm




HOUPADLO
PRUZINOVE KONIK

Vékova skupina: o ©
3-10let :>
Pocet uzivatelt I X
Rozmér konstrukce: —
d=1,00 m L?@f
§= 0,27 m
h=10,90 m

Vyska padu: 100 cm

CSN EN 1176-6 : 2008

Ch-*

Trava nebo udusana
hlina - 7m2 [

- material: dievo akat / dub
- spojovaci material pozinkovana ocel
- komaxitova ocelova pruzina

300 cm

250 cm




HOUPADLO
PRUZINOVE PES

Vékova skupina: S O
3-10let :>
Pocdet uzivatelQ I X
Rozmér konstrukce: —
d= 1,00 m L?@f
§= 0,27 m
h=0,90 m

Vyska padu: 100 cm

CSNEN 1176-6:2018

() Sy

Trava nebo udusana
hlina - 7m2 L]

- material: dfevo akat / dub
- spojovaci material pozinkovana ocel
- komaxitova ocelova pruzina

300 cm

250 cm




HOUSENICE

Vékova skupina:
5-15let

Pocet uzivatell

Rozmér konstrukce:

d=5I5m
= 1,10 m
h=1,40 m

Vyska padu: 95 cm

CSN EN 1176-1 :2008

Trava nebo udusana
hlina -3l m2

—835,00 cm

T%S,OO cm—ﬂ



STOJAN
NA KOLA KLADA

Vékova skupina:
bez omezeni

Pocet uzivateld

Rozmér konstrukce:

d= 1,60 m
$= 0,60 m
h= 0,40 m

Vyska padu: 0 cm

SN EN 2008

Volny prostor bez
tlumiciho materialu - 16m?2

- material: dfevo akat / dub

anal

4x

D=
4

d/\%s

- spojovaci material pozinkovana ocel

460 cm

60 cm

=

360 cm




LAVICKA
S OPERKOU

Vékova skupina: S O
bez omezeni :>
Pocet uzivateld x 3x
Rozmér konstrukce: —
d= 1,95 m g@;
§= 0,65 m
h= 1,00 m
Vyska padu: 0 cm &i:

SN EN 2008

Volny prostor bez
tlumiciho materialu - 18m2 L]

- material: dfevo akat / dub
- spojovaci material pozinkovana ocel

495 cm

370 cm

S




KOS ODPADKOVY
KULATY

Vékova skupina: o O
bez omezeni =>
Pocet uzivatell z o X
Rozmér konstrukce: —
d= 0,40 m I Ny
§= 040 m
h= 0,65m
Vyska padu: 0 cm T

CSN EN 2008

Volny prostor bez
tlumiciho materidlu - 9m2 (-

- material: dfevo akat / dub
- spojovaci material pozinkovana ocel

340 cm




INFOPANEL 75x80

Vékova skupina:
bez omezeni

Pocet uzivatelt

Rozmér konstrukce:

d= 075 m
$= 0,19 m
h= 2,00 m

Vyska padu: 0 cm
€SN EN 2008

Volny prostor bez
tlumiciho materidlu - | Im2

- material: drevo akat / dub

R-8
o

- spojovaci material pozinkovana ocel
- navstévni rad neni soucasti infopanelu

Ih..

—————— 35em —M——
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