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Nazev
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Adresa posuzovaného Ceska republika
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Zhotovitel
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Telefon

E-mail dostrasil@trevos.cz

Webova stranka www.trevos.eu

Provedené vypocty

Vypocet osvétleni prechodu podle TKP 15.2
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
EVELUX M 48/52/750 CW1 LED vefejné osvétleni,venkovni TREVOS A 2
uli¢ni, optika 1 pro prechody
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
Prostor 158,0 W |
EVELUX M 48/52/750 CW1 A 2 158,0
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EVELUX M 48/52/750 CW1

LED vefejné osvétleni,venkovni ulicni, optika 1 pro prechody

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UZiteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Udinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Ne

IP 66

1,00

1141 cd/klm
Asymetrické

64,9 °
5529 Im
50,0 %

5529 Im

88,1 %

9736 Im

50,0 %
100,0 %
4218919999 | 100
99,1

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 720 x 310 x 100 mm
Svitici plocha 235 x 200 x 0 mm
Zavésna vyska 100,00 mm
Svételné zdroje

1x 79 W, 11050 Im, Ra 70, 5000K
Oznaceni svitidla: A

— RovinaCO  — Rovina C90

— Rovina C180 — Rovina C270
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni
hodnota

Silnice 1 - Pfechod 1
Zakladni prostor - Doprava - 23,2 Ix
Vertikalni osvétlenost
Zakladni prostor - Doleva - 23,2 Ix
Vertikalni osvétlenost
Doplrikovy prostor 1 - Doprava - 21,8 Ix
Vertikalni osvétlenost
Doplrikovy prostor 1 - Doleva - 17,4 Ix
Vertikalni osvétlenost
Dopliikovy prostor 2 - Doprava - 17,4 Ix
Vertikalni osvétlenost
Doplrikovy prostor 2 - Doleva - 21,8 Ix

Vertikalni osvétlenost

Primérna
hodnota

53/ <50 - 150> Ix
53/ <50 - 150> Ix

30,8 / <30 - 150>
Ix

40,5/ <30 - 150>
Ix

40,5/ <30 - 150>
Ix

30,8 / <30 - 150>
Ix

Maximalni Rovnomérnost
hodnota
80 Ix 0,44/0,4
80 Ix 0,44/04
37,6 Ix 0,71
63 Ix 0,43
63 Ix 0,43
37,6 Ix 0,71

Pomér
osvétlenosti

1,7/ <0,5 - 2,0>

1,7/ <0,5 - 2,0>
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Prostor - prostor
Udrzba

Cistota prostiedi
Udrzbu poditat
UdrZovaci Cinitel

Cisté
Ne
0,8

Vypocet
Pocet odraz(l

Rozmér elementarni
plochy

Délici pomér svitidla

200 mm

10
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Soustava svitidel 1 - EVELUX M 48/52/750 CW1 , LED verejné osvétleni,venkovni uli¢ni, optika 1 pro prechody

Vzdalenost od kraje prechodu 1200 mm

Uhel ramene stozaru 0°
Vzdalenost stozaru od silnice 500 mm
Otoceni stoZaru 0°

Umisténi Oboustranné

Vyska svételného bodu
Presah svételného bodu
Délka vylozniku
Natoceni svitidel
Zrcadlit charakteristiku

6000 mm
500 mm
1000,00 mm
0 o

False
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Plidorys - Pfechod 1
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Pohled zleva - Pfechod 1
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Vertikalni osvétlenost - Doleva - Prechod 1
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Vertikalni osvé

tlenost - Doprava - Pfechod 1
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Ulozeny pohled 1

UloZeny pohled 2
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