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BVELLIX

... svitidlo pro osveétleni komunikaci.

POUZITI

Svitidlo je vhodné pro komunikace, obytné re-
zidencni zény, parkovaci plochy a venkovni pro-
stranstvi.

Svitidlo odoldva prachu, vihku a tryskajici voda.
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Ball proof test

VYHODY

o Kryti svitidla IP66

® Maximalni teplota okoli aZ do ta= 45°C

e Zivotnost: a7 100 000 hodin / L90B10 pf
ta=45°C

e Téleso: slitina hliniku Sedé barvy (RAL 7021)

* Kryt reflektoru z tepelné tvrzeného bezpec-
nostniho skla

* Provedeni CRI > 70: 4000 K, 3000 K

* Volitelny opticky systém svitidel

* Prepétova ochrana 10 kV
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EVELUX

TECHNICKY POPIS
e Kryti svitidla: P66 * Kabelova vyvodka: PG 9
* Maximalni teplota okoli: te = 45°C e Instalace: soucasti baleni je naklapéci konzola
* Maximalni G¢innost svitidla: 139 Im/W e Elektro vybaveni:
* Uvedené hodnoty spotrfeby a svételného toku - LED moduly, prepétova ochrana 10 kV
jsou v toleranci + 7,5 % - napajec 1 PN s funkci CLO 3 midnight
* CRI > 70, CCT = 4000 K, 3000 K - napajec DALI 4 PN

» Zivotnost: 100 000 hodin / L90B10

e Téleso: slitina hliniku Sedé barvy (RAL 7021]

* Kryt: tepelné tvrzené bezpecnostni sklo

 Svorkovnice: Sroubova tripolova s odpojovalem
pro prifez vodicd max. 4 mm?

MR1 - MAIN ROAD WR1 - WIDE STREET
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&0 NR - NARROW ROAD
A c D X Y.
S 630 95 265 60 185 150
M 720 100 310 60 235 200
Teplota Svételny tok Svételny tok Spotreba UZinnost Hmotnost
Typ okoli LED moduld svitidla svitidla svitidla netto
[°C] [tm] [tm] [wi {tm/W] [kgl
Do teploty okoli t = 45°C - téleso slitina hliniku edé barvy
EVELUX S 16/35/730 45 2670 2300 16 144 5
EVELUX S 24/35/730 45 4000 3440 25 138 ]
EVELUX S 24/52/730 45 5670 4880 39 125 5
EVELUX S 24/70/730 45 7330 46300 53 1% !
EVELUX M 32/35/730 45 5330 4580 34 135 7.2
EVELUX M 48/35/730 45 7990 6870 50 137 {5
EVELUX M 48/52/730 45 11330 9740 79 123 7,2
EVELUX M 48/70/730 45 14660 12600 105 120 7.2
EVELUX S 16/35/740 45 2850 2450 16 153 i<}
EVELUX S 24/35/740 45 4280 3680 25 147 5
EVELUX S 24/52/740 45 6070 5220 39 134 5
EVELUX S 24/70/740 45 7850 6750 53 127 5
EVELUX M 32/35/740 45 5700 4900 34 144 7.2
EVELUX M 48/35/740 45 8560 7360 50 147 7.2
EVELUX M 48/52/740 45 12110 10410 79 132 7.2
EVELUX M 48/70/740 45 15690 13620 105 130 7.2

ZPUSOB UPEVNENI SVITIDLA (viz str. 278)

a) Pfimo na sténu pomoci st&nového wloZzniku f
b] Pomoci obloukového vyloZniku na stoZar DETAIL SVITIDLA
¢} Pomoci lomeného wloZniku na stoZar EVELUX
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