katalog produktii

Silni€ni stozar bezpaticovy tfistupiiovy — typ STB B

F F
Colkowd  Vetknuti  Priméc  Promér  Pramér  Vrcholovy Hmotnost  Plocha
wyika délka  dozemé tah v Zn
H{m)  Hcm)  E(m Di{mm) D2{mm) D3{mm) (N) tkg) ()
3,0 3,6 0,6 114 89 76 380 29 1,12
3,5 41 0,6 114 89 76 375 32 1,26
4.0 4.8 0,8 114 89 76 370 37 1,46
4,5 53 0,8 114 89 76 365 40 1,58
5,0 58 0,8 114 89 76 360 43 1,70
55 6,3 0,8 114 89 76 355 46 1,84
6,0 7,0 1,0 114 89 76 350 61 2T
6,5 5 1,0 114 89 76 380 65 2,25
7,0 8,0 1,0 114 89 76 300 68 2,39
T 5 8,5 1,0 114 89 76 290 71 2,51
8,0 3,0 1,0 133 102 76 280 88 2,93
£ % B2 94 10 42 ap . V6. mn w8 306
% 90 102 1,2 133 102 76 255 106 3,43
- B6 d07 42 133 a0 - 76 D250 408 1 358
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y ;%, 100 112 1.2 133 102 76 250 121 3,85
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4 OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50
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,P: ”:'f Ocelové stozary typu "STB B" jsou vyrabény zkvalitnich oceloﬁch ' wylozniky: SK, SV, V, UD na pramér driku 76 mm,

W' trubek podle evropské normy EN 40-5. s vyloZzenim do 1500 mm

o Zirovy zinek die CSN EN ISO 1461 X
o * zirovy zinek + praskové nebo mokré lakovani die vzorniku RAL, AKZO

vem zatiZeni
* Zarowvy zinek + termoplasticky praskovy poviak

Ww.amako.cz




